JAK TO FUNGUJE

Automower® seka travu casto a po malych ¢astech. Drobné odfezky zmizi v travniku, kde
plsobi jako hnojivo. Travnik pak vypada krasné a zdrave.

DULEZITE FUNKCE

+ Seka zcela samostatné.

+ Seka travu po malych ¢astech, ¢asto a efektivné.
+ Pracuje se skvélymi vysledky i v destivém pocasi.

—— OHRANICUJICi KABEL
—— NAVADECI KABEL

SENZORY

PRO ZVEDNUTI A NAKLON

Jestlize se Automower® nadzvedne nebo se prevrati, se-
Ceni se automaticky prerusi. Rotujici Zaci bfity jsou navic
umistény v dostatecné vzdalenosti od vnéjsi hrany stroje.
Kdyz Automower® narazi na prekazku, zastavi se a zméni
smér, aniZ by doslo k jakémukoliv poskozeni.

SEKANi V NAHODNYCH VZORECH

—— DOBIJENI
Kdy?Z je €as na opétné nabiti baterie, Automower®
najde dobijeci stanici jednim ze tfi zplsobd:
1. Zachyti a nasleduije signal z nabijeci stanice.
2. Nasleduje navadéci kabel zpét do nabijeci stanice.
3. Sleduje hranici plochy, dokud nezachyti signal
nabijeci stanice.

UNIKATNi SYSTEM SECENI

+ Travnik sekaji tfi noZe ostré jako bfitva.

+ V3echny noZe jsou pfipevnény k disku robustniho
Zaciho Ustroji a jsou snadno vyménitelné.

+ NoZe se mohou zasunout zpét pro minimalizaci
Skody v pfipadé, Ze narazi na kdmen, vétev apod.

+ Zivotnost bfit(i je zvysena skutecnosti, 7e jsou
oboustranné, a technologii, ktera Zacim kotoucem
otaci v obou smérech.

+ Qdstfizky travy jsou jemné a drobné, snadno tedy

zmizi v travniku, kde pGsobi jako hnojivo.

ZPUSOB SEKANi

+ Neni tfeba specialniho programovani.

+ Poseka vechny ¢asti travniku, i kdyZ je zahrada osazena

stromy, jsou v ni zahony nebo ztzené prdchody.
+ Travnik je posekan z riznych smérd, coz pomaha
vytvaret krasny kobercovy povrch.
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C.
NA TRHU OD ROKU

1995

+ Koncept spociva v tom, Ze je trava udrzovana
ve stejné vysce a v perfektnim stavu.

Husgvarna Automower®
+ Automaticky najde cestu zpét do nabijeci stanice.
+ Nabiji se pfiblizné 60 min.
+ Pokracuje v sekani den za dnem bez ohledu
na pocasi.

NAVIGACE

+ Ohranicujici a navadéci kabely se pokladaji na nebo pod povrch travniku,
kde béhem nékolika tydnd zcela zmizi.

+ Automower® z(stava uvnitf ohranicené plochy a pracuije.

+ Nabijeci stanice vysila signal do navadéciho kabelu, ktery vede sekacku
na mista, kde seka a také do nabijeci stanice.

NEJLEPSi VYSLEDKY SEKANI

Vykyvné ostré bfity useknou kazdé stéblo travy a malé odrezky travy zéro-
ven travnik hnoji. Sekanim robotickou sekackou Husqvarna Automower®
proto dosahnete zdravy a krasné zeleny travnik bez mechu.

SNADNA INSTALACE

Oblast sekani, stejné jako ¢asti zahrady, kterym by se mél Automower®
vyhnout, se snadno vymezi ohrani¢ujicim kabelem. Vice informaci u vaseho
autorizovaného dealera Husqvarna nebo na www.husqvarna.cz.

KOBERCOVY VZHLED
TRAVNIKU

Husgvarna Automower®
nezanechava na travniku stopy,
protoZe se pohybuje v nepravi-
delnych vzorech.

POKROCILA NAVIGACE
Nékolik navigacnich nastroj,
véetné GPS (u modeli 315X,
430X, 450X a 550), zajistuje
rovnomérné posekany travnik
i na ¢lenité zahradé.

VAS AUTORIZOVANY DEALER HUSQVARNA
VAM PORADI A POMUZE S INSTALACI!

Diky konzultaci s vasim autorizovanym dealerem Husqvarna mate jistotu,

zahradu. Pro zaji$téni maximalniho pohodli a bezproblémového chodu
doporucujeme, abyste na svém prodejci nechali také instalaci na vasi

zahradé.

NAJDE CESTU DOMU
Diky automatické detekci
zazeného prlichodu najde vzdy
cestu i pfes velmi uzké pasaze.

NIKOHO NERUSI

Hladina hluku Husgvarna
Automower® je pouze 58 az
61dB, takZe urcité nebude rusit
vas, ani vase sousedy.

SEKA ROVNOMERNE

Funkce kompenzace svahu

zarucuje dokonalé sekani travy,

atoinasvazich.

PRACUJE KDYKOLIV
Husqvarna Automower® seka,
i kdyZ nejste doma. Va3 travnik
je vidy dobfe udrzovany

a krasny.

NEVADIi MU DEST
Vsechny dllezité ¢asti jsou
chranéné krytem, Husqvarna
Automower® odola desti,
prachu i odfezk(im travy.

ZVLADNE | SVAHY

Husgvarna Automower® zdola
i svahy se sklonem az 45 %
(24°). Jako prislusenstvi je také
k dispozici sada pro sekani
svazitych terén(, ktera stabilitu
na svahu jesté zvysuje.

Vice informaci o autorizovanych dealerech

robotickych sekacek Husqvarna Automower® Husqvarna
naleznete na www.husqvarna.cz, infolinka: 800 110 220. e

VICE INFORMACI

NA HUSQVARNA.CZ

Prodejni ceny vyrobkl véetné DPH, obsazené v tomto prospektu, jsou pouze doporucené a byly aktualni pii zadani prospektu do tisku. Tyto hodnoty se
mohou v pribéhu doby ménit. Veskeré zminéné ceny se mohou ménit také v souvislosti s fluktuaci mény. Odpovédnost vydavatele prospektu za tiskové
chyby je vylougena. Skupina Husqvarna neustale provadi vyvoj svych vyrobkd, a proto si vyhrazujeme pravo ménit design, specifikaci a vybaveni
vyrobkl bez predchoziho upozornéni. Viechny vyrobky s pohyblivymi ¢astmi mohou byt v pfipadé nespravného zachazeni nebezpecné.

Proto vZdy peclivé ctéte navod k obsluze a zeptejte se autorizovaného dealera Husgvarna.

Husqvarna Cesko, s.r.o., Tiirkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, infolinka: 800 110 220, www.husqvarna.cz.

Husqvarna

READY WHEN YOU ARE
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8 ZPUSOBU; JAK ZISKAT
NADHERNY TRAVNIK

Kazdy si vybere ten spravny model pro svij typ zahrady. Od mensich, rovnych ploch k velkym komplexnim
pozemkim se svahy a Uzkymi prdchody - pro kazdy druh-zahrady - Husqvarna Automower®.

Technlcke udaje

AUTOMOWER® 310

AUTOMOWER® 315

'NOVINKA

AUTOMOWER® 315X

AUTOMOWER® 420

AUTOMOWER® 430X

'AUTOMOWER® 450X

AUTOMOWER® 550

Doporucena pracovni plocha, +/- 20 %* 600 m? 1000 m? 1500 m? 1600 m2 2200 m? 3200 m? 5000 m? 5000 m?
Sitka / vyska sekani 17/2-5cm 22/2-6cm 22/2-6cm 22/2-6cm 24 /2-6cm 24/2-6cm 24/2-6cm 24 /2-6cm
Typ baterie Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
Kapacita baterie 18V /21Ah 18V / 21Ah 18V / 21Ah 18V /21Ah 18V / 32Ah 18V / 52Ah 18V /104Ah 18V /104Ah
Priblizny ¢as nabijeni 50 min 60 min 60 min 60 min 55 min 65 min 75 min 75 min
Priblizna doba sekani na jedno nabiti 70 min 70 min 70 min 70 min 105 min 135 min 260 min 260 min
Spotfeba energie béhem sekani 20W +/-20 % 25W +/-20 % 25W+/-20% 25W+/-20% 30W +/-20 % 30W +/-20 % 35W+/-20 % 35W +/-20 %
Priimérna spotieba energie pfi maximalnim vyuziti 4.5 kWh/mésic 7 kWh/mésic 9 kWh/mésic 10 kWh/mésic 17 kWh/mésic 18 kWh/mésic 23 kWh/mésic 23 kWh/mésic
Hladina hluku, dB(A) ** 61dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 61dB(A)***
Hmotnost, kg 6.7 kg 90kg 90kg 100 kg N5kg 132 kg 139kg 139 kg
Minimalni Sitka prichodu 60cm 60cm 60cm 60cm 60 cm 60cm 60cm 60 cm
Maximalni sklon sekané plochy az25% az40% az40 % az40% az45% az45% az45% az45%
Maximalni sklon svahu u ohranicujiciho vodice 5% 5% 15 % 5% 5% 15% 5% 15 %
Velikost ovladaciho displeje Stredni Stredni Velky Velky Velky Velky Velky -
Alarm / PIN kd / GPS navigace ofef- o/el- def- fels fef- Sl fofe Sele jeden akumulator
Ize mezi stroji vyménovat
Nahradni bfity v baleni 9ks 9ks 9ks 9ks 9ks 9ks 9ks 9ks
Automower® Connect = prislusenstvi prislusenstvi . prislusenstvi . . .
Automower® Connect @Home - . . - . - - -
Doporucena prodejni cena 29.990 K¢ 47.490 K¢ 55.490 K¢ 64 990 K¢ 65.490 K¢ 82.990 K¢ 109.990 K¢ 114 990 Ké
Pokud pracuje 24 fodin demné, 7 dniv ey JEDNOROCNi GARANCE PROTI ODCIZENi!

** Emise hluku v prostfedi se méfi jako akusticky vykon (LWA) v souladu se smérnici 2000 /14 /ES.
*** Naméfena hladina hluku s namontovanymi kartaci kol. N\améfena hladina hluku bez kartacd kol: 59 dB(A)
Garantovana hladina akustického vykonu zohledriuje nestalost vyroby a odchylku od zkuebniho pFedpisu o 1az 3 dB(A).

PRISLUSENSTVI PRO VAS AUTOMOWER®
*
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KRYT NA NABIJECI STANICI
Chrani nabijeci stanici a sekacku pred
pfimym sluncem a destém.

BiLY DESIGN
Svou robotickou sekacku Husgvarna 105
a 420 mlzete vybavit bilym krytem.

VYMENITELNE BAREVNE KRYTY
PrizpUsobte vzhled své sekacky Automower®.
Bily a oranzovy kryt k dispozici pro modely 310,
315, 315X, 430X, 450X. Pro 550 sedivy kryt.
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VESAK NA STENU
Pro jednoduché skladovani v pribéhu zimy
nebo kdyz se sekacka nepouZiva.

LEHKE PRENOSNE TASKY
Specidlni taSky usnadnuiji pfenos sekacky
mezi jednotlivymi plochami.

PREDNI SVETLA
Energeticky nenéaro¢na predni svétla jsou
soucasti modell 315X, 430X a 450X.

V pfipadé, Ze vam bude vas novy Automower® odcizen, ziskate od spole¢nosti
Husqvarna, po predlozeni pozadovanych dokumentd, novy stroj. Vice informaci
u autorizovanych dealerd Husqvarna.

SADA KARTACU NA KOLA

Cisti pohanéna kola pro zachovani dobré trakce.

GETITON

APLIKACE PRO DALKOVE OVLADANI

Aplikace Automower® Connect (k dispozici na App Store a Google play) vam

vzdy poskytne dokonalou kontrolu nad vasi robotickou sekackou Husqvarna
Automower®, at jste kdekoli. Po instalaci pfislusenstvi autorizovanym dealerem

do robotické sekacky budete moci pomoci vaseho smartphonu (chytrého telefonu)
spustit, zastavit a zaparkovat sekacku, prohlizet a ménit nastaveni sekacky, stejné
tak jako pfijimat upozornéni o chybach a sledovat GPS polohu Automoweru.

Pro model 315X, 430X a 450X je aplikace soucasti vybavy, modely 310 a 420
vyzaduji instalaci ve vasi sekacce, kterou provede autorizovany dealer Husqvarna.
Aplikace je k dispozici pro systémy i0S a Android.
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SADA PRO SVAZITY TEREN

Sada obsahuije kola s hlubokym vzorkem a kartacky
na kola. Zlep3uiji trakci robotické sekacky zejména
na hrbolatém a svaZitém terénu.

VICE TICHYCH POMOCNIKU
PRO VASI ZAHRADU

Akumulatorové stroje Husqvarna nabizi tichy chod bez emisi a snadné
ovladani. To vSe pfi zachovani vysokého vykonu.

Univerzalni akumulator
vhodny pro rizné stroje.

Tichy chod bez emisi. MiZete
pracovat kdykoli a kdekoli.

Vysoky vykon pro skvély
vysledek vasi prace.

Snadné ovladani a udrzba.

AKUMULATOROVE STROJE




